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Presenta:

Tanques de doble pared para el
almacenamiento de combustibles
en estaciones de servicio

Acero - Polietileno

lalleres Industriales Pofosinos, S. A. de C. V.

TABLA GENERAL DE DIMENSIONES Y CAPACIDADES
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TANQUE ECOLOGICO DE DOBLE PARED
= TIPSA =

ESPECIFICACIONES:
TANQUE PRIMARIO:

* FABRICADO BAJONORMA UL 58.

CUERPO Y TAPAS, PLACAACERO AL CARBON ASTM A-36.

TAPAS PLANAS CON CEJA.

SOLDADURA ARCO SUMERGIDO SISTEMA AUTOMATICO.

PLACAS DE DESGASTE (CHOQUE) EN PARTE INFERIOR ALINEADAS A CADA BOQUILLA.

L ]

ENTRADA HOMBRE.

ACABADO EXTERIOR. PINTURA ROJO OXIDO.

COPLES DE 4" DE DIAMETRO.

PRUEBANEUMATICA A3 LBS. POR PULGADA CUADRADA.
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TANQUE SECUNDARIO:

» FABRICADO BAJONORMA UL 1748.
* MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON UN MINIMO ESPESOR DE 3.2 MM
(1/8") TIPO 4261 A, HDPE QUE PROTEGE AL TANQUE PRIMARIO CONTRA LA

CORRQOSION.

* LAS UNIONES ENTRE ENVOLVENTE Y TAPAS SON SOLDADAS CON UN CORDON DEL
MISMO MATERIAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.

* PRUEBANEUMATICAA 1 LB. PORPULGADA CUADRADA (16 ONZAS).

* PRUEBADEVACIO A 10"DEMERCURIO.

+ ESFUERZODETENSIONDE RUPTURA: 230 KG./CM? = 3285 LB/PULG.2

* FUERZA DE UNION EN COSTURA: 285 KG./CM? = 4071 LB/PULG.2

» RESISTENCIAALDESGARRE: 205KG./CM?2 = 2928 LB/PULG.2

TEMPERATURA DE FUSION: 1222C.
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CORTE ISOMETRICO DE TANQUE DE DOBLE PARED

/@ LISTA DE MATERIALES

COLUMNA MOM TOREOQ TUBO 27O C-80 gic.
ACCESORID PARA PURGA DE 101 mm O

ACCESORIO PARA MEDICION DE 107 mm ©
ACCESORID PARA LLENADO DE 101 v &
ACCESORIO PARA RECLIPERACION DE 101 mm @
ACCESORID PARA BOMBA SUMERGIBLE

COPLES 4" RESERVA

REGISTRO HOMBRE

CUERFO CILINDRICO DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
PLACA DE REFUERZD DE 305 X 305 X £.35 mm

TAPAS PLANAS DE ACERO AL CAREON CON CEJA (TNT)
CUERPD DE ACERO AL CARBON (iNTERIOR)

TAPAS DE POLIETILEND DE ALTA DENSIDAD
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ESPECIFICACIONES DE DISENO
Y FABRICACION

-

. EL TANQUE INTERIOR DE ACERQO ESTA
FABRICADO DE ACUERDQ CON LAS NORMAS DE
UL 58

n

LA CUBIERTA DEL TANQUE ESTA FABRICADA
UTILIZANDO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
DE3.125 mmESPESOR.

w

LA CUBIERTA SATISFACE TODAS LAS NORMAS
REQUERIDASPORLAUL. 1746 Y U.L.C.

4. LA CUBIERTA ES DIELECTRICA, NO DETERIQ-
RABLE YRESISTENTE A LACORROSION.

5. INCLUYE LA COLUMNA Y EL VACUOMETRO EN
UNEXTREMO PARA EL MONITOREQ

6. LA POSICION DE LOS COPLES Y REGISTRO DE
HOMBRE PUEDE CAMBIAR DE ACUERDQ A LAS
NECESIDADES DEL CLIENTE.
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VISTAS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DOBLE PARED
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ISTA _LATERAL.

DIAMETRO

VISTA DE PLANTA

ESPECIFICACIONES DE DISENO
Y FABRICACION
1. EL TANQUE INTERIOR DE ACERO ESTA FABRICADO DE ACUERDO A LAS NORMAS DE U.L. 58.
2. LACUBIERTA DEL TANQUE ESTA FABRICADA UTILIZANDO POLIETILENQ DE ALTA DENSIDAD DE 3.125 mm ESP
3. LACUBIERTA SATISFACE TODAS LAS NORMAS REQUERIDAS PORLAULL. 1746.
4. LACUBIERTA ES DIELECTRICA, NO DETERIORABLE Y RESISTENTE A LA CORROSION.

5. LAPOSICION DE LOS COPLES YREGISTRO DE HOMBRE PUEDE CAMBIAR DE ACUERDOALAS NECESIDADES DEL CLIENTE.
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REGISTRO HOMBRE PARA TANQUE DOBLE PARED

GUIA PARA TORNILLOS

!\ }_15“ (TIPICO) %7
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VISTA PLANTA
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6.4 mm ESP o
609
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CORTE “A-A" 4
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o0 T DETALLE “C”
SUMERGIDO
| 15 | Lo
3 > T ACOTACION EN MM.
DETALLE “B” A | 1 [ ANILLO 200 mm ANGHO X 2829 DESARROLLO R A-36 6.4 mm ESP
B | 1 | TAPAPLANA71 mm @64 mmESP B A-36
¢ | 1 | DISCO 898 mm @ EXT X 609 mm & INT. B A-36 6.4 ESP
D | 24 | PERNO 12.7 mm © 51 mm LONG. 1045 GON ROND.
E | 24 | PERNO 12.7 mm B 63 mm LONG. 1045 GON ROND.
F | 1 | ACC. COPLE ESTANDAR PARA BOMBA SUMERGIBLE 101 mm@
G | 2 | ACC. COPLE ESTANDAR DE 101 mm @ (MEDIO GOPLE)
3| 48 | TUERCA HEXAGONAL DE 13 mm @ ®
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DETALLE DE INSTALACION DE CONTENEDOR

PERNO

N

\\ TUERCA —— CONTENEDOR DE 965 mm O
RONDANA. ==

BRIDA SECCIONADA
EN 3 PARTES

EMPAQUE NEOPRENO

EMPAQUE NEOPRENO ——— SE ENVIA APARTE

INSTALADO EN PLANTA -~ //
|

REGISTRO - | /
HOMBRE v

-a—— POLIETILENO

PROCEDIMIENTO PARA COLOCACIONDEL CONTENEDOR
1) REMOVER TUERCAY RONDANA DEL TORNILLO DE BRIDA SECCIONADA
2) REMOVER LA BRIDA SECCIONADA.
3) MONTAR ELEMPAQUE QUE SE ENVIA POR SEPARADOQ.
4) MONTAR EL CONTENEDOR DE ENTRADA DE HOMBRE.
5) COLOCAR BRIDA SECCIONADA.
6) MONTARY APRETAR LATUERCA'Y RONDANA SOBRE LA BRIDA.

NOTA: EL TANQUE PERDERA EL VACIO ALCOLOCARSE EL CONTENEDOR DE ENTRADA HOMBRE

Y ELNIPLEOTUBO DE AUMENTO PARA CONEXION VACUOMETRO.

DESPUES DE COLOCAR LOS ACCESORIOS ANTES MENCIONADOS, HACER LAS SIGUIENTES:
PRUEBA DE AIRE A PRESION 1 LB/PULG.? (16 ONZAS) APLICAR JABON ESPUMOSO
PARA CHECAR QUE NO FUGUE AIRE, SI FUGA APRETAR Y VOLVER A REPETIR
OPERACION HASTAQUE NO EXISTAFUGA.
PRUEBA DE VACIO (10"Hg) PARA CHECARHERMETICIDAD
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INSTRUCCIONES PARA INSTALACION

Los siguientes procedimientos e instrucciones deben ser ulilizados para una instalacion  B)NORMADE EXCAVACION. R S ]

Talleres Industriales Potosinos, S. A. de C. V.

correcta de los tanques de doble pared. Aunque el material es resistente a perforaciones y i sathin b e e s e ekt 20"
roluras, esimportante tener cuidada para evitar dafios durante lainstalacion. micktisbegitnt i prisihed s :GS E‘qm; Y ik 2

paredes alrededor. La profundidad de la excavacion [
Elno cumplir conestas instrucciones serd causa de anular la garantia. Se debe consultar  serd suficiente para permilic una cama de rellena Moo O Lo C
con las normas locales de construccion para otros requerimientos debajo del lanque y un cubrimiento para soportar el

peso de ranspore. IMPORTANTE. Referase a las
1MANEID normas dal PE| ylas autoridades |ocales. Cuando sa

instala junto con un sistema de doble contencidn hay (6] (o]
Bl B Bnaon. Doy il s i clion o que ajustar la profundidad para permitic una
zaje. Levante y baje el tangue con un cable o cadena inclinacion an a red de uberia.
coneclado a las orefas. IMPORTANTE: NOQ USE NI O O
CABLE Ni CADENA ALREDEDOR DEL TANQUE

Para posicionar el lanque, use cable de guia. El
equipo de (zaje debs ser de lamafio adecuado para
pamar manejar el tanqua sin arrastrar en el suslo
Quite las orejas después de colacar el langue an su
lugar.

Z)ALMACEMAMIENTOEN SITIO

Los langues deben ser almacenados en un piso plano
W limpio y deben estar fijados con blogues de madera
para evitar mevimiente. IMPORTANTE: PARA
MOVER TANQUES. USE LAS OREJAS DE IZAJE,
NUNCA GIRE W ARRASTRE UN TANQUE EN EL
SUELO. EN GASO DE DEJAR SIN ENTERRAR EL
TANQUE POR MAS DE SEIS MESES. HAY QUE

TIPREPARACION PARA EXGAVACION

El 4rea de la excavacion debe ser limpia y libre de
pledras grandes u olros malerales filosos que
pudieran causar dafios a la cublerta del langue. Enel
fondo de la excavacion, hay que dejar un minimo de
ple de material aprobado. Si se usa un piso de
conerels, hay que separar con un pie de maleral
aprobade. Dicho material debe ser nivelado seganlos
plames dal sitio.

CUBRIRLO CON UN PLASTICO U OTRO B)RELLENG

MATERIAL No es necesaro quitar los cojines de 0.0 o a0

soporta. El rellena serd uniforme y se conformard a la nomma B i B e%
detaliada en el ndmero 5. La primera capa dedos pies : 9 L 22 T
debe ser compaciada debaje del lanque sequn las e miasigi0
posiciones 5 y 7 del relo. el restanie deba ser e P i 3
rapartido alrededor del tanque. Después de instalar la ekt w9 e
\uberia y realizar la prusba (#10), hay que tapar el o Rt ey

3)PRUEBACON VACIO tangue con el rellenc hasta una profundidad exigida P o2
por las normas locales. Se recomienda mantener un g w

Cuando llegan los tangues al desline con un vacio vacio en el inlerior hasta que se lermine cubnir el [ o

puesto en al espacio anular, no as necesario realizar langue conelrellens. REEE LY

una prueba de presién a menos que sea exigide por

norma local. NOTA: SE RECOMIENDA USAR UN
MANOMETRO CALIBRADO ENINCREMENTOS DE
1°. El vacio debe gor mantenido mientras ee relienala
excavacion. En caso que baje el vacio a menos de 4"
Mo, comuniguese con el fabricanta. NOTA® Sf EL
TANQUE SE QUEDARA ALMACENADO MAS DE
TRES DIAS, DEJE EL VAGIO Y WUELVAAPLICARLO
ANTESDE COMENZAR LA INSTALACION.

4)PRUEBASOBRE LASUPERFICIE

TANQUE INTERNO DE ACERO.- Si se exige una
prueba del tanque metdiico, se puede dejar el vacio en
&l intereticio y ponar una presion de 5 PS an el anque
interno. Apligue una mezcla de jabdn y agua para
buscar fugas.

SEGUMDA PARED - Se puads realizar una pruaba de
la segunda pared en una forma similar al interno
Aplique wna presidn de 1 PSi en el Intersticio,
revisande lodas las conaxiohes eon una mezela de
jaban y agua, Para pruebas seguidas, se recomienda
utilizar el vacio.

5) MATERIAL DE RELLENG

SPAISLAMIENTODE COPLES.

Opcional.- Para coples que no serdn usados, hay
disponibles tapas de aslamiento. =Eslas lapas
guedan encima de coples y selam con una pasla
impermeable. Se recomienda usar Bostik 320 FS.

10)PRUEBAS DESPUESDE LAINSTALACION

Si o5 exighble por las avloridades locales se puede
realizar una prueba de presion después de la
imstalacitn y ralleno. al tapar el tanque con el relleno,
apligue una presion da 4 PSI en el tanque metalico
interno. y no mas 1 P3| entre el langue metdlico y la
eubierta secundaria_ Nota: Esta pruaba es apcional y
no es exigida por TIPSA. slempre ¥ cuando sa ha
mantenido el vacio durante la instalacidn.

Tedos los langues que ulilizan el sistema de Tank 374
Jacket deben ser instalados con materiales darelleno
aprobada tales coma:
Yz
Arena: Debe ser limpla, sin basura, y blen
compactada.
Grava de rie: Debe ser limpia, sin superficies flosas, 1/4 L

del tamario 1/8"a 3/4".
Otro: Piedra malida u olro material con aprobacion
previadel fabricante dellangue.

11)LISTADEWERIFICAGION

El supervisor de la inslalacion debe lenar &l fomulanis
de verificacion y devolver a Tallerss Industriales
Polosinoe, para hacer vigents la garantia

mMPo

Talferes Indusfricles Potosinos, § A de C. W

Nota: Cualguier material de relleno debe cumplir con la noma ASTM C-33, clausula 7.1 que frata
concalidad y composicion. El material de relleno no debe contener mas de 3% de particulas que
pasan un tamiz #8. La densidad del material sece debe ser un minimo de 95 libras per pie cabico.
En condiciones frias, el material debe ser seco y libre de nieve. Se recomienda que el proveedor
delmaterial certrfique su calidad.

Carr. 57 Km. 195 AP 578 Zona Industrial
Tel. (444) 824-50-50 conmutador con 8 lineas
Fax (444) 824-50-51 78080 San Luis Potosi, S.L.R
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RECOMENDACION ANCLAJE (POR SEPARADO SE ENVIA SEGUN CAPACIDAD)
CONSULTAR PAGINA DE INTERNET www.TANQUES.com.mx PARA DETALLES

pa®
“.__VER DETALLE ANCLA

REGISTRO
HOMBRE -

- . . T VERDETALLE ANCLA

914.4

DETALLE ANCLA
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TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE DOBLE PARED - INSTALACION

Talleres Industriales Potosinos, S. A. de C. V.

NOTASY 10

T

2.44 A3 TOMTS,

50 CM.

R

et - 5
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LIQUIDOS 50 CM 50 CM.
INFLAMABLES DE DOBLE PARED (CORTE] INSTALACION DE TANQUE EN

TERRENO NATURAL

b7

R

< !

A

-

7

L

.

I//{//

A

S

50 GM

416 A 1420 MTS.

PLANTA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE
LIQUIDOS INFLAMABLES DE DOBLE PARED

® mA W =

®o o~
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ESPECIFICACIONES DE DISENO
Y FABRICACION

NOTAS:

. EL ARREGLO GENERAL DE LAS INSTALACIONES SERAN DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE SERVICIO EN

PARTICULAR.

LACONSTRUCCION DE LAFOSA DE CONCRETO DEPENDERA DE LA RESISTENCIA DEL TERRENO Y NIVEL FREATICO
EN CASO DE QUE EL NIVEL FREATICO SE ENCUENTRE CERCA DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, SE PODRAN FLIAR
LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO SEGUN DETALLES DE ANCLAJE.

LOS ANCLAJES DEBERAN ALINEARSE CON LOS TIRANTES DEL TANQUE.

TODOS LOS TIRANTES DE ANCLAJE DEBERAN ESTAR UNIFORMEMENTE APRETADOS Y AJUSTADOS PERQO SIN
CAUSAR DEFLEXIONES AL TANQUE.

LAS DEFLEXIONES SE PUEDEN DETECTAR REVISANDO EL DIAMETRO DEL TANQUE ANTES Y DESPUES DE AJUSTAR
LOS TIRANTES

LAS ANCLAS SELOCALIZAN ALOS LADOSYALO LARGO DEL TANQUE.

LA PROFUNDIDAD DE LA EXCAVACION PARA LA INSTALACION DEL TANQUE DEFENDERA DE LAS CONDICIONES
LOCALES DEL TERRENQ, DEL TIFO DE ACABADO QUE SE DE AL PISO TERMINADO, LA TOPOGRAFIA, LA DISTANCIA
VERTICAL NECESARIA PARA PROPORCIONAR LA PENDIENTE REQUERIDA A LAS LINEAS DE RECUFPERACION DE
VAPQORES YFRODUCTO.

EL RELLENO SOBRE LOS TANQUES VARIA DEFENDIENDO DE EXISTIERA O NO TRAFICO SOBRE LOS TANQUES. EN
AREAS QUE NO ESTEN SUJETAS A TRAFICO, EL RELLENO DEBERA TENER COMO MINIMQO 90 em. DE PROFUNDIDAD
INCLUYENDO LALOSA DE CONCRETO ARMADQ DE 15em.

EN AREAS SUJETAS A TRAFICO REGULAR, EL RELLENQ PODRA SER HASTA DE 122 cm. INCLUYENDO LOS 15 em. DE
LOSA DE CONCRETOARMADO.

INSTALACION DE TANQUE EN FOSA DE CONCRETO

WER DETALLE "X”

;

(M
/ /—-J

o~
IBENTIFICAGION DE POZO

F

DETALLE "X"
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PRUEBAS DE HERMETICIDAD

ESTAS PRUEBAS DEBEN APLICARSE DESPUES DE QUE EL TANQUE HAYA SIDO INSTALADO
DENTRO DE LA EXCAVACION.

LAS PRUEBAS SERAN APLICADAS A LOS TANQUES PRIMARIO Y SECUNDARIO,
INDEPENDIENTEMENTE DEL MATERIAL DE QUE ESTEN FABRICADOS, DE ACUERDO AL
CRITERIO SIGUIENTE:

EL TANQUE PRIMARIO INCLUYENDO ACCESORIOS, SERA PROBADO CONTRA FUGAS A
3LBS/PULG.2

EL TANQUE SECUNDARIO SERA PROBADO A 178 MM (6") HG. DE VACIO DURANTE 60
MINUTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CONDICION DE VACIO A LA QUE HAYA SIDO
RECIBIDO EN LACBRA.
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CROQUIS DE INSTALACION DE CINTURONES DE POLIESTER

MATRAGCA

CINTA DE NEOPRENO CINTA DE

POLIESTER
MATRACA

CINTA DE POLIESTER
4" ANCHO

GANCHO

30 CMS. APROX. R VARILLAS (PROVENIENTES DE MUERTOS) —-

DE ARENA

VARILLA CORRUGADA 25.4 mm @

REDONDO DE 19.06 mm@

MUERTO DE CONCRETO

9144

DETALLE ANCLA
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COLOCACION DE NIPLES DE I1ZAJE

I

|

EL ANGULO DEBEE SER P I
MAYOR DE 45° ;ﬁ’ I Ny

I

I

sy
(3) OREJA DE IZAJE

= = ﬁﬁ\ﬁ{ l é E E ,_,1
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ESPECIFICACIONES DE INSTALACION

1. CUANDO EL TANQUE SEA BAJADO O MOVIDO DENTRO DE LA EXCAVACION SE DEBERAN EVITAR
IMPACTOS DEL TANQUE CON OTROS ELEMENTOS.

2. CUANDO SE INSTALE MAS DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO SE DEBERA COLOCAR ARENA
ALREDEDOR DEL TANQUE PARA PREVENIR MOVIMIENTOS.

3. LAS OREJAS DE IZAJE SOLO SERAN ENSAMBLADOS PARA MANIOBRAS DE IZAJE, POSTERIORMENTE
SERAN DESMONTADOS.
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1) SI SU TANQUE VA A PERMANECER FUERA DE LA FOSA, EL AIRE LO PUEDE HACER
RODAR. LE RECOMENDAMOS VENTEARLO PARA EVITAR QUE SE RUEDE Y COLOCAR
COSTALES DE ARENA.

2) ELTERRENO DEBEESTARLIMPIO DE PIEDRAS DONDE COLOQUE EL TANQUE.
3) TAPARLO CON LONAS PARAPROTEGERLO DEL MEDIO AMBIENTE.

4) MAXIMO TIEMPO FUERA DE FOSA 6 MESES.




m -J[j lalleres Industriales Pofosinos, S. A. de C. V.

ILUSTRACION PARA INDICAR RELLENO DE FOSA PREVIO LLENADO
DE AGUA DEL TANQUE Y ASI EVITAR FLOTACION Y
DE LA TENSION ADECUADA DE CINTURONES.

MATRACA

CINTA DE
NYLON

A— RELLENAR HASTA LA MITAD
| INFERIOR DEL TANQUE

CINTA DE NYLON| -+ ANTES DE LLENAR DE AGUA

4" ANCHO G AN
ARENA O u
RELLENO ™0

GANCHO

MUERTO DE ,

MUERTO DE
CONCRETO “

CONCRETO

ilMPORTANTE!

RECOMENDAMOS LLENAR SUS TANQUES CON AGUA PARA EVITAR SU
FLOTACION DURANTE LA INSTALACION, ESTO DEBE HACERLO UNICAMENTE
DESPUES DE QUE LA MITAD INFERIOR DEL TANQUE HAYA SIDO RESPALDADA
EN SU EXTERIOR POR EL MATERIAL DE RELLENO DE LA FOSA, YA QUEDE LO
CONTRARIO ESTO CAUSARA DANOS SEVEROS POR DEFORMACION AL FONDO
DE SUTANQUE, QUE INVALIDARA AUTOMATICAMENTE SU GARANTIA.

PARA MAYOR INFORMACION LEA LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION o
CONSULTE AL FABRICANTE.

TIPSA
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iIMPORTANTE!

4).

ESTIMADO CLIENTE:
FAVOR DE TOMAR EN CUENTA ESTAS RECOMENDACIONES

DURANTE LAINSTALACION LLENE SU TANQUE DE AGUA PARA EVITAR FLOTACION.

S| AL MOMENTO DE LA COLOCACION DE SU TANQUE LLEGA A VACIAR AGUA AL INTERIOR
DEL MISMO, DURANTE SU INSTALACION, RECOMENDAMOS QUE AL MENOS LA MITAD
INFERIOR EXTERNA DEL TANQUE TENGA RELLENO(ARENA).

CHECAR QUE LA FOSA NO TENGA PARTES CON FILO QUE PUEDAN CORTAR EL
POLIETILENQ. EJEMPLOS: PIEDRAS FILOSAS, CLAVOS, FRAGMENTOS DE LAMINA, ETC.

RECOMENDAR AL OPERADOR DE LA GRUA QUE SIGA AL PIE DE LA LETRA LAS
RECOMENDACIONES DE LA CALCOMANIA QUE VA ADHERIDA AL TANQUE CON
INSTRUCCIONES DE IZAJE.

AL RELLENAR DE ARENA O GRAVILLA, SE DEBERA TENER CUIDADO CON LAS
HERRAMIENTAS QUE SE USEN TALES COMO PICOS, PALAS CON FILO, ETC., PUES ESTOS
PUEDEN DANAR EL POLIETILENO.

NO SE DEBERA ABRIR LA VALVULA DEL VACUOMETRO YA QUE PERDERA ELVACIO.

AL DEJAR EL TANQUE EN EL NIVEL DEL PISO POR UN TIEMPO, CHECAR EL FOLLETO
ADJUNTO, S| EL TANQUE DURA MAS DE TREINTA DIAS EN LA SUPERFICIE SE RECOMIENDA
CUBRIRLO CON LONAS PARA EVITAR QUE SE DANE EL POLIETILENO CON EL MEDIO
AMBIENTE.

SI LA UBICACION DE LA FOSA ESTA EN ZONA BAJA DONDE EXISTAN CORRIENTES DE AGUA
EN TIEMPOS DE LLUVIAS, ACONSEJAMOS PONER UN BORDO DE CONTENCION
ALREDEDOR DE LA MISMA PARA EVITAR QUE FLOTEN LOS TANQUES Y SE DANE EL
RECUBRIMIENTO, ESTO MIENTRAS SE TERMINA LA INSTALACION TOTAL.

AL INSTALAR EL CONTENEDOR DE LA ENTRADA HOMBRE Y EL AUMENTO A LA COLUMNA
DEL MONITOREO, SE PERDERA EL VACIO POR LO QUE EL INSTALADOR DEBERA HACER LA
PRUEBAS CORRESPONDIENTES CUANDO ESTO YAESTE INSTALADO.

10). ESTE TANQUE SOLO PUEDE SER MANIPULADQ POR MEDIO DE LAS OREJAS DE IZAJE.




m S @@ Talleres Industriales Potosinos, S. A. de C. V.

GASOLINERA TIPSA FIREGUARD
PARA ESTACIONES DE SERVICIO AUTOCONSUMO PARTICULAR UL 142

RURALES Y MARINAS UI2085

GASOLINERA PARA AUTOCONSUMO
FLAMESHILD FRANQUICIABLE UL 142

CONTENEDOR PARA DISPENSARIOS

TANQUE ACERO ACERO POLIURETANO

TANQUE ACERO POLIETILENO

OTROSIPRODUGTOSIQUE(OFRECEMOS
SEGUNISUSINECESIDADES
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